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Anhang: Bereits errichtete strohballengedämmte Gebäude in Österreich
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Beispiel 1:

Das erste Holzständer-Haus mit Strohballendämmung in der Nähe von Graz, im Jahr 1999 gebaut,

ist ein zweigeschoßiges Wohnhaus mit ca 150 m² Wohnfläche, in Fertigteil-Bauweise [Holzständer

im Rastermaß 75 cm] errichtet; mit Diagonalschalung innen und außen, Dampf- und Windbremse

und beidseitigem Kalkputz. Bodenplatte, Zwischendecke und Dach wurden ebenso mit

Strohballen-Dämmung gefüllt.

Strohballenhaus in Hitzendorf/Steiermark
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Beispiel 2

Im Zuge einer Sanierung eines 3geschoßigen Altbaus wurde ein komplett neuer Dachstuhl in

Tiefenfucha bei Paudorf errichtet und mit Strohballen gedämmt. Auch hier kam ein Holzständer-

Rastermaß von 75 cm zum Einsatz. Für die Verschneidungen mussten die Strohballen mit der

Kettensäge zugeschnitten werden, mit losem Stroh wurden die Hohlräume nachgestopft. Agepan-

Platten bildeten das regensichere Unterdach, innenseitig wurde mit F30-Nut-und-Feder-Holz

verschalt.

150 m² Dachstuhl-Sanierung in Paudorf/NÖ
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Beispiel 3

Arch. Winfried Schmelz plante dieses 2geschoßige Wohnhaus ohne Keller in Siebenhirten nähe

Böheimkirchen/NÖ in Holzständer-Bauweise mit Rundholzstehern, [abgeflachter] Rundholz-

Zwischendecke, Lehmziegel-Zwischenwänden, außenseitigem Kalk- und innenseitigem Lehmputz.

Außenwände, Bodenplatte und Dach wurden mit Strohballen gefüllt. Um Wärmebrücken zu

vermeiden wurden die Zwischenräume zwischen den tragenden Stehern mit 5 cm Korkstreifen

gefüllt.

150 m² Strohballenhaus in Siebenhirten/NÖ
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Beispiel 4

Typische 2geschoßige Fertighäuser mit Strohballendämmung und OSB-Platten-Verschalung. Die

Zwischenwände wurden wegen der Wandstärken mit Zellulose ausgeblasen. Dieses günstige und

schnell zu errichtende Sandwich-System bietet wahrscheinich interessante Aspekte für Fertighaus-

ProduzentInnen - allerdings fehlt hier - wie bei vielen Fertighäusern - die Masse und damit die

Wärmespeicher-Kapazität, die für ein wirklich angenehmes Wohnklima vonnöten wäre. Die

Haustrennwand wurde ebenfalls in Strohbauweise ausgeführt, sie wurde mit Heraklith-Platten

zusätzlich F90 verschalt.

2 Doppelhäuser in Seyring bei Wien/NÖ
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Beispiel 5

Michael Graf vom Bildungshaus St Georgen in Kärnten organisierte gemeinsam mit Martin

Oehlmann (holländischer Strohballenbauer) einen Workshop, in dem ein 25 m² grosses

lasttragendes Strohballenhaus auf Schotterfundament [Baubewilligung als Nebengebäude] an

einem Wochenende errichtet wurde. Die Ballen-Wände wurden mit Gurten vorgespannt. Danach

wurde es außen und innen mit Lehm verputzt. Diese lasttragende Bauweise – die Dachlast ruht

dabei nicht auf einer Holzkonstruktion sondern direkt auf den (vorgespannten) Strohballen – ist v.a.

in den USA, aber auch in Dänemark und England eine beliebte Bauweise v.a. für kleinere

Wohnbauten bzw. Nebengebäude und Gartenhäuser. Es wurden aber auch schon rund 200 m²

große Wohnbauten auf diese Art errichtet.

Lasttragendes Strohballenhaus in Kärnten
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Anhang: Prüfzertifikate
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Anhang: Mobiles Prüflabor/Messinstrumente
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Feucht- und Temperaturmessgerät

Das testo 635

Das testo 635 ist ein einfach zu Hand habendes Messgerät für die gleichzeitige und genaue

Messung der Luftfeuchte und der Temperatur. Der von Testo entwickelte Keramik-Feuchtesensor

mißt die relative Feuchte im Bereich 0...100 %rF. Er ist sehr robust, langzeitstabil und arbeitet über

einen breiten Temperaturbereich.

Auf Knopfdruck wird der Taupunkt berechnet und angezeigt.

Anwendungen: Genaue Messung von Feuchte und Temperatur für Service-, Plege- und

Wartungsaufgaben, z.B. für Reinräume, Gebäude mit Klimaanlage, Computerräume, Gärtnereien,

Kaufhäuser, Getreidelager, Produktionsräume.

Spezielle Funktionen:

•  patentierter testo®-Feuchtesensor

•  2 Jahre Garantie, langzeitstabil unter Standard-Bedingungen

•  Die Stabilität des Feuchtesensor wird auch durch Betauung nicht beeinflusst

•  Schneller und einfacher Vor-Ort-Check der Genauigkeit

•  Low-batt. Warnung

•  Auto-Off-Funktion

•  Hold/max/min

•  Taupunktberechnung
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Technische Daten:

Messbereich Kombi-Fühler %rF/ ° C
0 ... 100 % rF;
-20... + 140 °C;
-50 ... +100 °C td (Taupunkt)

Temperaturfühler -50 ... +1000 °C (NiCr-Ni)

Gerätegenauigkeit ± 1 Digit

Temperatur
± 1°C ±0,5% v. Mw. (-40...+ 900°C)
± 2°C ± 1% v. Mw. (restlicher Bereich)

Auflösung
0,1 %rF
0,1 °C (bis +200 °C)
1 °C (ab +200 °C)

Betriebstemperatur 0 ... +50 °C

Lager-/Transporttemperatur -20 ... +70 °C

Batteriestandzeit ca. 100 h

Abmessungen 190 x 57 x 42 mm

Garantie
Messgerät: 2 Jahre
Fühler: 1 Jahr
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Kranwaage

 UWE Serie CCS

Profi-Hängewaagen mit hoher Präzision von 1:3000, ideal für Einsätze in Betrieben,

Landwirtschaft, Prüfanstalten, etc...

Modell CCS-600K
Tragkraft 600kg
Teilung 20g
Länge 355mm
Gewicht 3kg

Funktionen
Wiegen, Tarieren, Gewichtsfixierung; ca. 250h Batteriebetrieb oder Netzbetrieb
(Dauerbetrieb oder autom. Abschaltung einstellbar)

Sonderzubehör kabellose Fernbedienung


